Czym kierowac si¢ przy wyborze paliwa do mojego kotla?

Przy wyborze paliwa w pierwszej kolejnosci nalezy kierowac sie jego rodzajem okreslonym w instrukcji
urzadzenia grzewczego. Klase wegla oznacza sie za pomocg 3-cztonowego symbolu, np. klasa 22-10-11 oznacza
wegiel o wartosci opatlowej co najmniej 22 000 kJ/kg, zawartosci popiotu najwyzej 10% i zawartosSci siarki
najwyzej 1,1%. Nalezy zwroci¢ uwage na charakterystyczne parametry wskazujace na jakos¢ danego paliwa:
wartos¢ opatowa w stanie roboczym, zawartos¢ popiotu w stanie roboczym oraz zawarto$¢ siarki w stanie
roboczym.

Wartos¢ opalowa méwi o ilosci energii chemicznej zawartej w weglu, mozliwej do przeksztalcenia w ciepto w
procesie spalania. Jednostkq wartosci opatowej jest kJ/kg. Wielkos$¢ wartosci opatowej zalezy przede wszystkim
od zawarto$ci w weglu wilgoci i popiotu. Kwalifikowane paliwa weglowe powinny posiada¢ wartos¢ opatowa w
stanie roboczym co najmniej 24 000kJ/kg.

Im wyzsza zawarto$¢ popiolu w paliwie, tym wyzsze jego zuzycie oraz wyzsza emisja pytow.

Im wyzsza zawartos¢ siarki w paliwie, tym wiecej okazji do tworzenia kwasnych deszczy oraz korozji komina.

Producenci wegla i autoryzowani sprzedawcy oferuja kwalifikowane paliwa weglowe, ktore spelniaja wszystkie
wymagania stawiane paliwom przez producentéw urzadzen grzewczych.

Najbezpieczniej jest zaopatrzy¢ sie w paliwo weglowe bezposrednio u autoryzowanych sprzedawcow wegla
poszczegdlnych producentow, w ich sklepach internetowych lub bezposrednio u producenta.

Nabywane paliwo powinno posiada¢ swiadectwo jakosci, ktére potwierdzi jego pochodzenie
oraz charakterystyczne parametry jakoSciowe.

Nalezy takze pamietac¢ o zachowaniu paragonu, dowodu potwierdzajacego zakup paliwa w razie kontroli.
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