Termomodernizacja

Podstawowym celem termomodernizacji jest obnizenie zapotrzebowania na ciepto dla budynku, zar6wno na jego
ogrzanie, jak i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Przy wyborze dziatania termomodernizacyjnego powinno
kierowac sie aspektem, ktory ograniczy straty ciepta budynku, podniesie efektywno$¢ energetyczng lub jedno i
drugie. Termomodernizacja moze by¢ prowadzona w kierunku poprawy jednego lub kilku elementéw. Przed
podjeciem decyzji warto wykonac audyt energetyczny budynku, ktory pomoze okresli¢ kierunek dziatania.

Jesli zalezy nam, aby poczynic jak najwieksze oszczednosci, zakres prac wykonywanych w ramach
termomodernizacji powinien w pierwszej kolejnosci dotyczy¢ zredukowania nadmiernych strat ciepta z
budynku:

e ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych (Sciany, dach, stropodach, podtoga nad piwnica lub
bezposrednio na gruncie),

e wymiana stolarki okiennej i drzwi.
W kolejnym kroku warto pomysle¢ o modernizacji lub wymianie instalacji grzewczej poprzez:

e wymiane grzejnikéw,

e instalacje zaworow termostatycznych,

e montaz regulatorow pogodowych,

e izolacje przewoddw,

e usprawnienie systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej,

¢ ulepszenie systemu wentylacyjnego.
Termomodernizacja budynku dotyczy takze Zrodet ciepta:

e wymiany lub modernizacji Zrodta ciepta, np. na kociot klasowy na paliwo state o lepszych parametrach
energetycznych i emisyjnych, zamiana kotla weglowego na gazowy, podlaczenie do sieci cieplowniczej,

e inwestycji w odnawialne Zrodla energii, np. pompy ciepla, kolektory stoneczne.

Za kazdym dzialaniem termomodernizacyjnym idzie nie tylko korzys¢ finansowa dla uzytkownika, ale réwniez
efekt sSrodowiskowy w postaci redukcji emisji zanieczyszczen do powietrza.
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